®
CORNER LIGHTS @M@

Omologazione

90123

GALAXI, INDICATORI

DI DIREZIONE 12V - 21W
Lenti arancio,

cavi con connettori rapidi
GALAXI, CORNER LIGHTS
SHORT STEM, 12V - 21W
Amber lens, cables with
quick—fit connectors

@

Approved

Blister m 10/ 100

Omologazione 90125

BUGS, INDICATORI DIREZIONE
12V - 21W ATTACCO IN CARENA
Approved Carbon look, lenti arancio

Cavi con connettori rapidi

/\ Viti di fissaggio incluse
BUGS, FAIRING FIXING

ﬁ CORNER LIGHTS, 12V - 21W
Carbon look, amber lens

Cables with quick—fit connectors

L Fixing kit included

&/

Blister m 10/ 100

Omologazione 90092 12V-21W Nero - Black
90093 12V-21W Carbon look

ARROW, INDICATORI DIREZIONE
Approved Omologazione ). Lenti arancio, cavi
con connettori rapidi. Sporgenza con
snodo gommato antirottura.
ARROW, CORNER LIGHTS
®approved. Amber lens, cables
with quick—fit connectors. Rubberized
overhang and crack-proof joint.

@

=)

D/Blister n 5/ 50

90065 12V-LED Nero - Black
Omologazione 90066 12V-LED Carbon look

@ 90067 12V-LED Chrome look
FOCAL,
Approved INDICATORI DI DIREZIONE A LED

Lente bianca / luce arancione.

Cavi con connettori rapidi. Sporgenza
con snodo gommato antirottura.

Alta resistenza alle vibrazioni.

FOCAL, LED CORNER LIGHTS

White lens / amber light.

Cables with quick-fit connectors.
Rubberized overhang and crack-proof joint.

=)

D/ Blister n 5/50

Omologazione 90098 12V-LED Nero - Black

@ 90099 12V-LED Carbon look
TUAREG, INDICATORI
Approved DIREZIONE A LED

Lente bianca, omologazione.
Cavi con connettori rapidi.

TUAREG, LED CORNER LIGHTS
Clear lens, approved.
Cables with quick-fit connectors.

D/Blister n 5/ 50




CORNER LIGHTS

90114 12V-LED Nero - Black
90115 12V-LED Carbon look
90116 12V-LED Cromo - Chrome

ARROW, INDICATORI

DI DIREZIONE A LED

Omologazione. Lente bianca e luce
arancione. Sporgenza 6,5 cm con snodo

ey gommato antirottura. Alimentazione
V';‘ 12V. Alta resistenza alle vibrazioni
k|
ARROW, LED CORNER LIGHTS
Omologazione Approved. Clear lens / amber light. 6,5

* @ cm overhang, 12V supply

Approved

63 mm

D/Blister n 5/ 50

90120 12V-LED Nero - Black
90121 12V-LED Carbon look
90122 12V-LED Cromo - Chrome

PENTA, INDICATORI DI
DIREZIONE A LED
Omologazione. Lente bianca luce
arancione. Sporgenza 6,5 cm con
snodo gommato antirottura
Alimentazione 12V. Alta resistenza
alle vibrazioni

PENTA, LED CORNER LIGHTS
Approved. Clear lens / amber light.
Omologazione 6,5 cm overhang. 12V supply

; g: o0, D/Blister N 5/ 50
O %00 Sen 300

Approved

67 mm
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@®TECHNOLOGY

27 mm
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Omologazione

®

Approved

90091 12V-LED Nero - Black
90124 12V-LED Carbon look

ARROW, INDICATORI DIREZIONE
Lenti arancio, cavi con connettori
rapidi. Sporgenza 7 cm con snodo
gommato antirottura

ARROW, CORNER LIGHTS

Amber lens, cables with quick—fit
connectors. 7 cm overhang

68 mm

D/Blister n 5/ 50

90095 12V - LED Cromo - Chrome
90096 12V - LED Nero - Black

STORM, INDICATORI
DIREZIONE A LED

Lente bianca, omologazione
Cavi con connettori rapidi

STORM, LED CORNER LIGHTS

Ol D TR Clear lens, approved.
9 Cables with quick—fit connectors

; §E ;‘..
& D/Blister n 5/ 50
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70 mm




72279

SIDE-MARKER, COPPIA LUCI
LATERALI 6 LED, 12V

Nuova serie: omologazione E)

Base adesiva 3M' , impermeabili.

SIDE-MARKER LED LIGHTS,
12V, 6 LED

® Approval. 3M !, adhesive base.

Waterproof.

Blister n 10/ 100

90084 12V-LED
90085 12V-LED

[ 4
L 2
L 2
90086 12V-LED
. 90087 12V-LED
( 2
L 2
90088 12V-LED
90089 12V-LED
[ 3
[ 2
L 2
90100 12V-LED
90101 12V-LED
[ 4
[ 2
L 2

Frecce non omologate
per un uso stradale.

Not approved for use
on public roads.

72284

Nero - Black
Carbon look

Nero - Black
Carbon look

Nero - Black
Carbon look

Carbon look
Nero - Black

FUTUR-LED Il SERIE, 12V, 2x16 LEDS
Coppia luci ultrasottili a led con luce
arancio. Flessibili, retro adesivo 3M ',

omologazione K.

FUTUR-LED Il SERIES, 12V, 2x16 LEDS
Adhesive flexible lights with super-bright
leds. 3M!, adhesive base. ® approved.

Blister n 10/ 60
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